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Elektronski regulatorji ECL Comfort - 2 in 3 točkovni

Elektronski regulator za vremensko vodeno ogrevanje ali konstantno temperaturo ECL 110

Elektronski regulator z displejem in kartico ECL 200
Za kompletni regulator ECL Comfort 200 potrebujete elektronski regulator, podnožje, tipala (s tuljkami ali brez) in P kartico.

Elektronski regulator s kartico P, 1 regulacijski krog
Napajanje 230V, 50 Hz, 4 tipala Pt 1000, 2 relejna izhoda, 2 izhoda s triaki

087B4692 P 16 SLO 1 krog sanitarna voda, pretočno - 3 točkovno, konstantna temperatura 31,25
087B4678 © P 17 SLO 1 krog sanitarna voda, akumulator - 3 točkovno, konstantna temperatura 31,25
087B4660 P 20 GB 1 krog ogrevanja, kotel - 2 točkovno 31,25
087B4671 P 30 SLO 1 krog ogrevanja, vodenje temperature dovoda - 3 točkovno 31,25

Elektronski regulator z displejem in programsko kartico ECL 300
Za kompletni regulator ECL Comfort 300 potrebujete elektronski regulator, podnožje, tipala (s tuljkami ali brez) in C kartico.

Elektronski regulator s programsko kartico C,  2 (3) regulacijska kroga
Napajanje 230V, 50 Hz, 6 tipal Pt 1000, 3 relejni izhodi, 4 izhodi s triaki
Elektronski regulator s programsko kartico C,  2 (3) regulacijska kroga
Napajanje 230V, 50 Hz, 6 tipal Pt 1000, 3 relejni izhodi, 4 izhodi s triaki

Elektronski regulator z displejem in programsko kartico ECL 301
Za kompletni regulator ECL Comfort 301 potrebujete elektronski regulator, podnožje, tipala (s tuljkami ali brez) in L kartico.

Elektronski regulator s programsko kartico L,  2 regulacijska kroga
Napajanje 230V, 50 Hz, 6 tipal Pt 1000, 3 relejni izhodi, 4 izhodi s triaki

Elektronski regulator s podnožjem za montažo na zid - 230V, 50Hz

087B4854 L 32 GB Ogrevanje in hlajenje 3 točkovno, change-over 2 točkovno, 
nadzor vlage

Toplotna črpalka

087B4783 C 55 GB 1 krog ogrevanja kotel, 1 krog sanitarna voda - oboje 2 točkovno, 
1 krog ogrevanja - 3 točkovno.

087B4818

204,50

087B1834 ECL 301 368,30

087B4874 L 10 GB Odtaljevanje zunanjih površin 155,80

087B4870 L 05 DE

223,90

087B4825 C 75 GB
1 krog ogrevanja do 4 kotli, 1 krog sanitarna voda - oboje 2 točkovno, 

1 krog ogrevanja - 3 točkovno.
253,10

087B4817 C 67 D 2 kroga ogrevanja - oboje 3 točkovno, 
1 krog sanitarna voda - 2 točkovno (prednost pred 1. ogrevalnim krogom).

194,70

087B4829 C 66 SLO 1 krog ogrevanja, 1 krog sanitarna voda - oboje 3 točkovno. 194,70©

087B4760 C 62 D

223,90

087B4802 C 60 SLO 2 kroga ogrevanja - 3 točkovno. 194,70

C 47 D 1 krog ogrevanja, 1 krog sanitarna voda akumulator - 
oboje 3 točkovno. 194,70

EC
L

087B4770 C 25 GB 1 krog ogrevanja kotel, 1 krog sanitarna voda - oboje 2 točkovno. 77,95

087B4730 C 17 GB 1 krog sanitarna voda, akumulator - 3 točkovno, 
konstantna temperatura, dodatno omejevanje primarne temperature 151,90

087B4840

087B4801 C 37 SLO 1 krog ogrevanja - 3 točkovno, 1 krog sanitarna voda - 2 točkovno. 151,90

204,40

2 kroga ogrevanja - 3 točkovno.

345,60

C 14 SLO 1 krog ogrevanja, 1 krog hlajenja - oboje 3 točkovno. 
Žaluzije, ventilatorji - on/off. 140,20

ECL 300 345,60

Opis, tehnični podatki Cena 
EUR

s podnožjem za na zid, s programom za tritočkovno regulacijo enega vremensko vodeno regulacijo ali tritočkovno regulacijo konstantne 
temperature dovoda (izbira na regulatorju)

332,00

289,10087B1261 ECL 110

087B1135 ECL 300S

Koda Tip

087B1120 ECL 200

Za kompletni regulator ECL Comfort 110 potrebujete elektronski regulator, tipala (s tuljkami ali brez), po potrebi pa tudi daljinski ali 
prostorski nastavljalnik ter pribor za montažo v panel.

087B1130
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Elektronski regulatorji ECL Comfort

Dodatki za regulatorje ECL Comfort 110 ECA 
087B1248 ECA 110 Čip s tedenskim programom za ECL Comfort 110 45,40
087B1249 © Pribor za montažo ECL Comfort 110 v panel 23,70

Dodatki za regulatorje ECL Comfort 200, 300 ECA, ECL podnožje
087B1149 Podnožje za ECL Comfort za montažo regulatorja na zid ali na DIN letev 35,45
087B1148 Pribor za montažo ECL Comfort v panel 23,70
087B1145 Pribor za montažo ECL Comfort na DIN letev 8,15
087B1144 © Pribor za montažo modulov ECA 73/80/86 na DIN letev 9,20
087B1150 ECA 80 Relejni modul za ECL Comfort 300 - C37,C47,C55,C75 38,45
087B1158 ECA 86 Modul za nadzor temperature in alarmiranje za ECL Comfort 300 144,10
087B3081 ECA 9010 Modul za prekrmiljenje 47,70

Komunikacijski dodatki za regulatorje ECL Comfort 200, 300 komunik. moduli
087B1151 ECA 81 Komunikacijski modul RS 232 za ECL Comfort 200 - za parametriranje 197,40

087B1171 RS 232 modemski kabel dolžine 1,5m, za ECA 87 103,05
087B1172 RS 232 PC kabel dolžine 1,5 m, za ECA 87 92,20
087B1152 ECA 82 Komunikacijski LON modul za ECL Comfort 200/ 300 277,10
087B1126 ECA 71 MODBUS modul za ECL Comfort 200/300 198,60

087B1128 ECA 73 M-Bus modul za ECL Comfort 300S 239,60

087B1173 WebAccess S transformatorjem in 1 LON modulom, za največ 4 regulatorje ECL Comfort 2.431,00
087B1189 WebAccess S transformatorjem, 1 LON modulom in GSM modulom, za največ 4 ECL Comfort 2.757,00
087B1174 LON modul Za uporabo z WebAccess kompletom 283,70
087B1179 WAS en. modul Za zajem podatkov iz kalorimetrov 674,60

Tipala za regulatorje ECL Comfort Pt 1000 tipala
084N1012 ESMT Zunanje tipalo -30 ... +50 °C 32,10

087B1164 ESM-10 Prostorsko tipalo -30 ... +50 °C 32,10

Naležno tipalo, temp. območje 0 … 100 °C
087B1165 ESM-11 Naležno tipalo DN 15 ... 65 31,40

Potopna tipala, temp. območje 0 … 140 °C, priključek R ½"
087B1180 ESMU 100 Potopno tipalo baker, l = 100mm 49,05
087B1181 ESMU 250 Potopno tipalo baker, l = 250mm 61,65
087B1182 ESMU 100 Potopno tipalo nerjavno jeklo, l = 100mm 71,95
087B1183 ESMU 250 Potopno tipalo nerjavno jeklo, l = 250mm 92,10

Kabelsko tipalo, temp. območje 0 … 100 °C
087B1184 ESMB-12 Kabelsko tipalo d = 6 mm,  I = 2,5 m 42,60

Daljinski nastavljalniki za regulatorje ECL Comfort ECA 6x
087B1140 ECA 60 159,20

087B1169 ECA 62 230,80
087B1143 ECA 63 300,50

Tuljke za tipala Pt1000 tuljke
087B1190 Tuljka za ESMU 100, nerjaveče jeklo R = ½", I = 100 mm  48,90
087B1191 Tuljka za ESMU 250, nerjaveče jeklo R = ½", I = 250 mm  61,10
087B1192 Tuljka za ESMB-12, nerjaveče jeklo R = ½", I = 100 mm  42,65
087B1193 Tuljka za ESMB-12, nerjaveče jeklo R = ½", I = 250 mm  55,85

Isto kot ECA 61, dodatno tipalo vlage - za ECL Comfort 301 - L32
Isto kot ECA 60, dodatno tipalo vlage - za ECL Comfort 301 - L32

Komunikacijski modul RS 232 za ECL Comfort 200/ 300, 
daljinsko nastavljanje in prenos podatkov

Prostorski nastavljalnik za ECL Comfort, s prostorskim tipalom

Daljinski nastavljalnik za ECL Comfort, z vgrajeno uro in prostorskim tipalom, z 
možnostjo nastavitve urnika

087B1160 ECA 87

Cena 
EURTip, opis, tehnični podatkiKoda

ECA 61

328,90

087B1141 238,70
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Presostati, termostati, varnostni termostati

Presostat tip KPI, z enopolnim preklopnim kontaktom, IP33 KPI

Na spodnji meji Na zgornji meji

Termostat tip KP, z enopolnim preklopnim kontaktom, IP33 KP

Termostat in varnostni omejevalnik/ nadzornik ST, s preklopnim kontaktom, s tuljko ST 1, ST 2

Termostat in varnostni omejevalnik, s preklopnim kontaktom

Termostat in varnostni nadzornik, s preklopnim kontaktom

Dodatki
087N1201 φ18 x 100 mm ½" ZN 23,35

Naležni termostat AT, s preklopnim kontaktom AT
041E0000 AT 30 - 90 °C 51,73

½" ZN

Cena 
EURTipalo

kapilara 5m

kapilara 2m s spiral. 
kanal. tipalom

80,30

81,502,5 … 12

Koda Tip

 4 … 12

060L110166 KP 61 -30 … 15

Nastavno območje 
[°C]

-0,2 … 8060-121766 KPI 35

Naležni termostat

Koda Tip Nastavno območje 
[°C] Dolžina tipala Priključek

Tuljka za ST 1, ST 2

087N1051

087N1050 ST 1

Nastavno območje 
[bar]

Cena 
EURPriključek

68,75
1/4" ZN

Nastavljiva vklopna razlika [bar]

0,4 … 1,5

0,5 … 1,6

Širši program termostatov in presostatov je na voljo v Danfossovem 
programu Industrijske avtomatike, 

prosimo, da se za dodatne informacije obrnete na Danfoss d.o.o.

060L112066 KP 75 0 … 35 3,5 … 16

Cena 
EURDIN 3440 odobritev

ST 2 TR 25-95 °C        
STB 95 °C

120 mm
s tuljko

68,75

5,5 … 23 1,5 … 7

Nastavljiva vklopna razlika [°C]

060-118966 KPI 36

Koda Tip

TR 30-120 °C       
STW 100-120 °C

120 mm
s tuljko

EC
L

TR/STB 98293 105,25

½" ZN TR/STB 98393 105,25
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Tlačni regulatorji brez pomožne energije - pregled

Medij voda • • •

dif. tlaku
pretoku • • •

dovod
povratek
navojni •

varilni •

prirobnični • • •

kovinsko • •

EPDM •

Kombinacijski kos KF2

Nazivni premer DN 15-50 40-50 65-125
PN 16 DN15-25 •

PN 25 • • •

PN 40 •
150°C 150°C 150°C

rdeča litina DN15-25
GG-25 •

GGG-40.3 DN32-50 • •

GS-C 25 •

• • •

Regulator pretoka in regulacijski ventil - 
območje pretokov [m3/h]

0,015-12 2-801,4-16

Z dodatnim elektromotornim pogonom

Tesnenje sedeža

Pribor za višje tlake in temperature

Nazivni tlak

Maks. temperatura medija

Material ohišja ventila

Stran

Tip AFQMAVQM AFQM 6

Priključek

Prehodni ventil zapira 
pri naraščajočem

Reg. dif. tlaka - obm. tlakov [bar]
in omejev. pretoka - obm. pretokov [m3/h]

Vgradnja v
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Kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom

Regulator pretoka z regulacijskim ventilom AVQM AVQM

Vgradnja v dovod ali povratek
PN16, navojni, Δpmaks=12bar

003H6733 © AVQM PN16 15/0,4 0,015 - 0,18 0,4 360,20
003H6734 AVQM PN16 15/1,0 0,02 - 0,4 1,0 360,20
003H6735 AVQM PN16 15/1,6 0,03 - 0,86 1,6 360,20
003H6736 AVQM PN16 15/2,5 0,07 - 1,4 2,5 360,20
003H6737 AVQM PN16 15/4,0 0,07 - 2,2 4,0 360,20
003H6738 AVQM PN16 20/6,3 20 1" ZN 0,16 - 3 6,3 419,40
003H6739 AVQM PN16 25/8,0 25 1¼" ZN 0,2 - 3,5 8,0 491,50

PN25, navojni, Δpmaks=20bar
003H6746 © AVQM PN25 15/0,4 0,015 - 0,18 0,4 520,30
003H6747 AVQM PN25 15/1,0 0,02 - 0,4 1,0 520,30
003H6748 AVQM PN25 15/1,6 0,03 - 0,86 1,6 520,30
003H6749 AVQM PN25 15/2,5 0,07 - 1,4 2,5 520,30
003H6750 AVQM PN25 15/4,0 0,07 - 2,2 4,0 520,30
003H6751 AVQM PN25 20/6,3 20 1" ZN 0,16 - 3 6,3 803,30
003H6752 AVQM PN25 25/8,0 25 1¼" ZN 0,2 - 3,5 8,0 958,30

PN25, navojni, Δpmaks=16bar
003H6753 AVQM PN25 32/12,5 32 1 ¾" ZN 0,4 - 8 12,5 1.492,00
003H6754 AVQM PN25 40/16 40 2" ZN 0,8 - 10 16 1.946,00
003H6755 AVQM PN25 50/20 50 2 ½" ZN 0,8 - 12 20 2.110,00

PN25, prirobnični, Δpmaks=16bar

003H6756 AVQM PN25 32/12,5 32 0,4 - 8 12,5 1.563,50

003H6757 AVQM PN25 40/16 40 0,8 - 10 16 1.950,00

003H6758 AVQM PN25 50/20 50 0,8 - 12 20 2.200,00

Dodatki

Komplet 2 priključkov, 2 holandskih matic in 2 ploščatih tesnil
003H6908 Priklj. varilni DN15 AV, VG, VS, VM 17,55
003H6909 Priklj. varilni DN20 AV, VG, VS, VM 23,95
003H6910 Priklj. varilni DN25 AV, VG, VS, VM 32,25
003H6911 Priklj. varilni DN32 AV, VG 36,80
003H6912 Priklj. varilni DN40 AV, VG 66,20
003H6913 Priklj. varilni DN50 AV, VG 116,80
003H6902 Priklj. navojni DN15 AV, VG, VS, VM R ½" ZN 17,55
003H6903 Priklj. navojni DN20 AV, VG, VS, VM R ¾" ZN 23,95
003H6904 Priklj. navojni DN25 AV, VG, VS, VM R 1" ZN 32,25
003H6905 Priklj. navojni DN32 AV, VG R 1¼" ZN 36,80
003H6915 Priklj. prirobnični DN15 AV, VG DN 15 113,95
003H6916 Priklj. prirobnični DN20 AV, VG DN 20 113,95
003H6917 Priklj. prirobnični DN25 AV, VG DN 25 113,95

10

10

1 ¾" NN

¾" NN
1" NN

1¼" NN

Cena EUR

1¼" NN

2 ½" NN
¾" NN
1" NN

1¼" NN

¾" NN
1 ¾" NN

DN 20
DN 25

Priključek proti 
ventilu

1" NN

2" NN

Koda

Priključek proti cevovodu

Δ
p

kVS [m3/h]Priključek
Območje 
pretoka
 [m3/h]

Hod [mm] Cena EUR

Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom, maks. temperatura vode 150°C.
Padec tlaka na omejilniku pretoka (regulacijskem ventilu) 0,2bar.

Tip DN PN

15 ¾" ZN

15 ¾" ZN

Prirobnica 
PN25, EN 

1092-2

Koda Tip

Prirobnica 
PN25, EN 

1092-2

DN 15

5

7

5

7

DN 32
DN 40
DN 50

konični 
zunanji 

navoj, EN 
10266-1
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Elektromotorni pogoni za kombinirane regulatorje AVQM

Elektromotorni pogoni AMV, za 3 točkovni regulacijski signal AMV
brez varnostne funkcije, napajanje 230V

082G3001 AMV 10/14/230V 300 5 14 314,80
082G3007 AMV 20/15/230V 15 369,00
082G3011 AMV 30/3/230V 3 477,40

z varnostno funkcijo - pri odvzemu napetosti zapre ventil, napajanje 230V AMV(E) 10
082G3003 AMV 13/14/230V 300 5 14 387,70
082G3009 AMV 23/15/230V 15 434,10
082G3013 AMV 33/3/230V 3 493,90

brez varnostne funkcije, napajanje 24V
082G3002 AMV 10/14/24V 300 5 14 314,80 AMV(E) 13
082G3008 AMV 20/15/24V 15 369,00
082G3012 AMV 30/3/24V 3 477,40

z varnostno funkcijo - pri odvzemu napetosti zapre ventil, napajanje 24V
082G3004 © AMV 13/14/24V 300 5 14 387,70
082G3010 AMV 23/15/24V 15 434,10 AMV(E) 20, 30
082G3014 AMV 33/3/24V 3 493,90

Elektromotorni pogoni AME, za zvezni regulacijski signal AME
brez varnostne funkcije, napajanje 24V

082G3005 AME 10/14/24V 300 5 14 359,30
082G3015 AME 20/15/24V 15 561,80
082G3017 AME 30/3/24V 3 561,80

z varnostno funkcijo - pri odvzemu napetosti zapre ventil, napajanje 24V
082G3006 AME 13/14/24V 300 5 14 455,20 AMV(E) 23, 33
082G3016 AME 23/15/24V 15 606,30
082G3018 AME 33/3/24V 3 606,30

Dodatki

Dodatki za elektromotorne pogone AMV 20,23, 30,33
082G3201 Dodatek 2S, za AMV 20, 23, 30, 33 119,30
082G3202 Dodatek 2S + potenciometer 10 kΩ (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33 197,80
082G3203 Dodatek 2S + potenciometer 1 kΩ (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33 197,80

Koda Tip Za  regulatorje

AVQM 15

AVQM 15 - 50 450 10

Sila [N] Hod [mm] Hitrost 
[s/mm] Cena EUR

AVQM 15

AVQM 15 - 50 450 10

AVQM 15

AVQM 15 - 50 450 10

AVQM 15

AVQM 15 - 50 450 10

Koda Naziv Cena EUR

AVQM 15

AVQM 15 - 50 450 10

AVQM 15

AVQM 15 - 50 450 10
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Kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom

Regulator pretoka z regulacijskim ventilom AFQM 6 / AFQM AFQM 6, AFQM
Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom, maks. temperatura vode 150°C, priključek - prirobnica DIN 2501.
Vgradnja v dovod ali povratek

003G1082 © AFQM 6 PN16, 40/20 40 1,4-11 8 20 2.619,00
003G1083 AFQM 6 PN16, 50/32 50 2-16 12 32 2.773,00
003G1084 © AFQM 6 PN25, 40/20 40 1,4-11 8 20 2.844,00
003G1085 AFQM 6 PN25, 50/32 50 2-16 12 32 3.075,00
003G1086 © AFQM 6 PN40, 40/20 40 1,4-11 8 20 3.251,00
003G1087 © AFQM 6 PN40, 50/32 50 2-16 12 32 3.492,00
003G1088 AFQM 65/50 65 2-28 12 50 5.034,00
003G1089 AFQM 80/80 80 2-40 18 80 5.245,00
003G1090 AFQM 100/125 100 3-63 20 125 6.161,00
003G1091 AFQM 125/160 125 4-80 20 160 7.763,00

Elektromotorni pogoni za kombinirane regulatorje AFQM 6, AFQM

Elektromotorni pogoni AMV, za 3 točkovni regulacijski signal, za regulatorje AFQM 6, AFQM AMV, AME
Za regulatorje AFQM 6 in AFQM DN65 in DN80
brez varnostne funkcije, napajanje 230V

082G0608 - 15 700,70
082G0609 2 15 781,60

z varnostno funkcijo - pri odvzemu napetosti zapre ventil, napajanje 230V
082G0611 - 15 919,50
082G0612 2 15 959,70

Elektromotorni pogoni AME, za zvezni regulacijski signal, za regulatorje AFQM 6, AFQM
Za regulatorje AFQM 6 in AFQM DN65 in DN80
brez varnostne funkcije, napajanje 24V

z varnostno funkcijo - pri odvzemu napetosti zapre ventil, napajanje 24V AMV(E) 410, 413

Elektrohidravlični pogoni AMV, za 3 točkovni regulacijski signal, za regulatorje AFQM 6, AFQM AMV, AME
Za regulatorje AFQM 6 in AFQM
brez varnostne funkcije, napajanje 230V

z varnostno funkcijo - pri odvzemu napetosti zapre ventil, napajanje 230V
082G0616 2 15 1.522,00
082G0618 2 4 1.522,00

Elektrohidravlični pogoni AME, za zvezni regulacijski signal, za regulatorje AFQM 6, AFQM
Za regulatorje AFQM 6 in AFQM
brez varnostne funkcije, napajanje 230V

z varnostno funkcijo - pri odvzemu napetosti zapre ventil, napajanje 230V AMV(E) 610, 613, 633
082G0619 2 15 2.016,00
082G0620 2 4 2.016,00

Koda Tip DN PN

16 16

Maks. dif. 
tlak ventila 

[bar]

Maks.  pretok 
[m3/h]

Hod [mm]
kVS 

[m3/h]
Cena EUR

25
20

40

25
20

15

Končna 
stikala

Hitrost 
[s/mm] Cena EURKoda Tip Za  regulatorje Sila [N]

AMV 413 230VAC

AMV 410 230VAC AFQM 6, AFQM 
DN65 in DN80 1000

AMV 410 230VAC

1200
AMV 633 230VAC

AME 613 230VAC
AFQM 6, AFQM 1200

AME 633 230VAC

AMV 613 230VAC
AFQM 6, AFQM

082G0610 AME 410 24VAC AFQM 6, AFQM 
DN65 in DN80

AMV 413 230VAC AFQM 6, AFQM 
DN65 in DN80 800

1000 2 15 1.018,10

082G0613 AME 413 24VAC AFQM 6, AFQM 
DN65 in DN80 800

082G0614 AMV 610 230VAC AFQM 6, AFQM 1200

082G0615 AME 610 230VAC AFQM 6, AFQM 1200

Δ
p

2 15 1.803,00

2 15 1.329,70

2 15 1.105,10
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Danfoss d.o.o.

Tripotni ventili VMV

Tripotni ventil VMV, za elektromotorni pogon AMV 150, AMV(E) 10, 13, 13 SU VMV-ZN
Telo ventila iz Rg, PN16, maks. temperatura vode 120°C, priključek zunanji navoj.

065F6015 VMV 15/2,5 ¾" ZN 2 2,5 80,95
065F6020 VMV 20/4,0 1" ZN 2,1 4,0 80,95
065F6025 VMV 25/6,3 1¼" ZN 2,6 6,3 88,05
065F6032 VMV 32/10 1½" ZN 3,1 10 106,60
065F6040 VMV 40/12 2" ZN 3,3 12 119,85

Dodatki za VMV ventile z zunanjim navojem
065Z7010 25,85
065Z7011 32,35
065Z7012 56,30
065Z7013 61,65
065Z7014 81,00

Elektromotorni pogoni za ventile VMV z zunanjim navojem

Elektromotorni pogoni AMV, za 3 točkovni regulacijski signal AMV, AME
brez varnostne funkcije, napajanje 230V

082G3090 AMV 150/24/230V kot nadomestilo za AMV 100 24 184,40
082G3001 AMV 10/14/230V 14 314,80

brez varnostne funkcije, napajanje 24V
082G3089 AMV 150/24/24V 24 184,40
082G3002 AMV 10/14/24V 14 314,80

z varnostno funkcijo1), napajanje 230V AMV 150
082G3003 AMV 13/14/230V 387,70
082H3042 AMV 13/14/230V SU 372,30

z varnostno funkcijo1), napajanje 24V
082G3004 © AMV 13/14/24V 387,70
082H3043 © AMV 13/14/24V SU 372,30

AMV(E) 10
Elektromotorni pogoni AME, za zvezni regulacijski signal
brez varnostne funkcije, napajanje 24V

082G3005 AME 10/14/24V 14 359,30

z varnostno funkcijo1), napajanje 24V
082G3006 AME 13/14/24V 455,20 AMV(E) 13, 13SU
082H3044 AME 13/14/24V SU 393,10

1) Varnostna funkcija
Varnostna funkcija pri odvzemu napetosti popolnoma zapira ali odpira pot A-AB, odvisno od vrste ventila in tipa varnostne funkcije.

Dodatki za elektromotorne pogone AMV 13 SU
082H7019 Dodatek P 10 kΩ za AMV 13 SU 51,95
082H7020 © Dodatek P 1 kΩ za AMV 13 SU 51,95

Dodatki za VMV ventile
za montažo elektromotornega pogona na ventile VMV z notranjim navojem (kode 065F0015 - 065F0040)

065Z7018 Adapter RAV / M30x1,5mm, za ventile VMV z notranjim navojem 33,60

250

Komplet 3 navojnih priključkov s tesnili in 
maticami

3 
PO

TN
I

300 5

300 5

250 5

14

Cena 
EUR

Sila [N] Hitrost 
[s/mm]

Cena 
EUR

Koda Tip

Navojni 
priključek

Tip ventila

Koda Tip opomba

R1½"ZN x 2"NN

R1"ZN x 1¼"NN

Koda Tip Priključek Hod
[mm]

kVS

[m3/h]
Cena 
EUR

0,6
0,5

Maksimalni diferenčni tlak [bar]

0,3
0,2

R½"ZN x¾"NN

0,2

Hod [mm]

DN ventilaDimenzije Sestava

R¾"ZN x 1"NN

R1¼"ZN x 1½"NN

DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40

5

5300

300 5

5

odpira pot A-AB
VMV z zunanjim navojem

zapira pot A-AB

300 5

AMV(E) 13AMV(E) 13 SU
Varnostna vzmet pogona

14

300 14
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Danfoss d.o.o.

Navojni tripotni mešalni ventili VRG 3 in VRB 3

Tripotni ventil VRG 3 VRG 3
Telo ventila iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, maks. temperatura 130°C, priključek zunanji navoj.

065Z0111 VRG3 15/0,63 1" ZN 0,63 99,45
065Z0112 VRG3 15/1,0 1" ZN 1,0 99,45
065Z0113 VRG3 15/1,6 1" ZN 1,6 99,45
065Z0114 VRG3 15/2,5 1" ZN 2,5 99,45
065Z0115 VRG3 15/4,0 1" ZN 4,0 99,45
065Z0116 VRG3 20/6,3 1¼" ZN 6,3 142,75
065Z0117 VRG3 25/10 1½" ZN 10,0 178,20
065Z0118 VRG3 32/16 2" ZN 16 225,00
065Z0119 VRG3 40/25 2¼" ZN 25 268,00
065Z0120 VRG3 50/40 2¾" ZN 40 318,60

Pogoni za ventile VRG 3: glejte pogone na straneh 

Tripotni ventil VRB 3 VRB 3
Telo ventila iz rdečega brona Rg5, PN16, maks. temperatura 130°C, priključek zunanji navoj.

065Z0151 VRB3 15/0,63 1" ZN 0,63 118,75
065Z0152 VRB3 15/1,0 1" ZN 1,0 118,75
065Z0153 VRB3 15/1,6 1" ZN 1,6 118,75
065Z0154 VRB3 15/2,5 1" ZN 2,5 118,75
065Z0155 VRB3 15/4,0 1" ZN 4,0 118,75
065Z0156 VRB3 20/6,3 1¼" ZN 6,3 165,10
065Z0157 VRB3 25/10 1½" ZN 10,0 209,70
065Z0158 VRB3 32/16 2" ZN 16 261,90
065Z0159 VRB3 40/25 2¼" ZN 25 307,40
065Z0160 VRB3 50/40 2¾" ZN 40 368,60

Pogoni za ventile VRB 3: glejte pogone na straneh 

Način uporabe mešalnih ventilov VMV, VRG 3, VRB 3 in VF 3

Vedno upoštevajte smeri pretoka, ki so nakazane na ohišju ventila ali/in na napisnih ploščicah.

Tripotni mešalni ventil uporabljen v mešalni aplikaciji.

Tripotni mešalni ventil uporabljen v delilni aplikaciji, vendar še vedno vgrajen v mešalni točki.

kVS

[m3/h]
Hod
[mm]

10

15

Cena 
EUR

15

Ventili VMV 3, VRG 3, VRB 3 in VF 3 so mešalni ventili, kar pomeni, da imajo dva vstopna priključka A in B ter en izstopni priključek AB. 
Kadar se jim zapre vstopni priključek B, se jih uporabi kot prehodne ventile, denimo pri regulaciji hlajenja pri klimatski napravi.

TipKoda Priključek
Maksimalni diferenčni tlak [bar]

AMV(E) 435 AMV(E) 438 SU

4 bar

10

4 bar
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Danfoss d.o.o.

Navojni prehodni ventili VRG 2 in VRB 2

Prehodni ventil VRG 2 VRG 2
Telo ventila iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, maks. temperatura 130°C, priključek zunanji navoj.

065Z0131 VRG2 15/0,63 1" ZN 0,63 84,95
065Z0132 VRG2 15/1,0 1" ZN 1,0 84,95
065Z0133 VRG2 15/1,6 1" ZN 1,6 84,95
065Z0134 VRG2 15/2,5 1" ZN 2,5 84,95
065Z0135 VRG2 15/4,0 1" ZN 4,0 84,95
065Z0136 VRG2 20/6,3 1¼" ZN 6,3 126,00
065Z0137 VRG2 25/10 1½" ZN 10,0 165,60
065Z0138 VRG2 32/16 2" ZN 16 210,30
065Z0139 VRG2 40/25 2¼" ZN 25 252,30
065Z0140 VRG2 50/40 2¾" ZN 40 302,00

Pogoni za ventile VRG 2: glejte pogone na straneh 

Prehodni ventil VRB 2 VRB 2
Telo ventila iz rdečega brona Rg5, PN16, maks. temperatura 130°C, priključek zunanji navoj.

065Z0171 VRB2 15/0,63 1" ZN 0,63 109,10
065Z0172 VRB2 15/1,0 1" ZN 1,0 109,10
065Z0173 VRB2 15/1,6 1" ZN 1,6 109,10
065Z0174 VRB2 15/2,5 1" ZN 2,5 109,10
065Z0175 VRB2 15/4,0 1" ZN 4,0 109,10
065Z0176 VRB2 20/6,3 1¼" ZN 6,3 153,90
065Z0177 VRB2 25/10 1½" ZN 10,0 197,10
065Z0178 VRB2 32/16 2" ZN 16 247,20
065Z0179 VRB2 40/25 2¼" ZN 25 291,60
065Z0180 VRB2 50/40 2¾" ZN 40 351,90

Pogoni za ventile VRB 2: glejte pogone na straneh 

Dodatki

Dodatki za ventile VRG 3, VRG 2, VRB 3 in VRB 2
065Z0291 DN 15 6,40
065Z0292 DN 20 10,50
065Z0293 DN 25 16,90
065Z0294 DN 32 16,25
065Z0295 DN 40 17,55
065Z0296 DN 50 33,05

Rezervni deli

Rezervni deli za ventile VRG 3, VRG 2, VRB 3 in VRB 2
065Z0321
065Z0322
065Z0323
065Z0324
065Z0325

15

4 bar

Navojni 
priključek

R½"ZN x 1"NN

R1"ZN x 1½"NN

Tesnilni 
komplet

Tesnilni komplet za ventile VRG, VRB DN40/50

Tesnilni komplet za ventile VRG, VRB DN15
Tesnilni komplet za ventile VRG, VRB DN20
Tesnilni komplet za ventile VRG, VRB DN25
Tesnilni komplet za ventile VRG, VRB DN32

R1¼"ZN x 2"NN

Cena 
EUR

Sestava

Komplet 1 navojnega priključka 
s tesnilom in matico

za ventil VRG3/VRB3 potrebujete 3 komplete, 
za ventil VRG2/VRB2 potrebujete 2 kompleta

Maksimalni diferenčni tlak [bar] kVS

[m3/h]AMV(E) 438 SU

DN ventila

AMV(E) 435

Koda

10

Tip Priključek Hod
[mm]

15

10

Cena 
EUR

Koda

R1½"ZN x 2¼"NN

Tip Dimenzije

R2"ZN x 2¾"NN

R¾"ZN x 1¼"NN

4 bar
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Danfoss d.o.o.

Prirobnični tripotni ventili VF 3

Tripotni ventil VF 3 VF 3

065Z0251 VF3 15/0,63 DN 15 --- --- --- 0,63 172,00
065Z0252 VF3 15/1,0 DN 15 --- --- --- 1,0 172,00
065Z0253 VF3 15/1,6 DN 15 --- --- --- 1,6 172,00
065Z0254 VF3 15/2,5 DN 15 --- --- --- 2,5 172,00
065Z0255 VF3 15/4,0 DN 15 --- --- --- 4,0 172,00
065Z0256 VF3 20/6,3 DN 20 --- --- --- 6,3 226,50
065Z0257 VF3 25/10 DN 25 --- --- --- 10 279,00
065Z0258 VF3 32/16 DN 32 --- --- --- 16 335,70
065Z0259 VF3 40/25 DN 40 --- --- --- 25 386,10
065Z0260 VF3 50/40 DN 50 --- --- --- 40 460,20
065Z0261 VF3 65/63 DN 65 --- --- --- 63 575,10
065Z0262 VF3 80/100 DN 80 --- --- --- 100 729,90
065B1685 VF3 100/145 DN 100 30 --- --- 1,5 1 --- 145 1.097,70
065B3125 VF3 125/220 DN 125 --- --- 1 0,5 3 220 1.553,10
065B3150 VF3 150/320 DN 150 --- --- 0,5 --- 1,5 320 1.612,00

Pogoni za ventile VF 3: glejte pogone na straneh

Način uporabe mešalnih ventilov VMV 3, VRG 3, VRB 3 in VF 3

Vedno upoštevajte smeri pretoka, ki so nakazane na ohišju ventila ali/in na napisnih ploščicah.

Tripotni mešalni ventil uporabljen v mešalni aplikaciji.

Tripotni mešalni ventil uporabljen v delilni aplikaciji, vendar še vedno vgrajen v mešalni točki.

3 
PO

TN
I

Telo ventila do DN100 iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, maks. temperatura 130°C, priključek prirobnica,
Telo ventila nad DN100 iz GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključek prirobnica.

40

Priključek Hod
[mm]

Ventili VMV 3, VRG 3, VRB 3 in VF 3 so mešalni ventili, kar pomeni, da imajo dva vstopna priključka A in B ter en izstopni priključek AB. 
Kadar se jim zapre vstopni priključek B, se jih uporabi kot prehodne ventile, denimo pri regulaciji hlajenja pri klimatski napravi.

Cena 
EUR

kVS

[m3/h]AM
V(

E)
 4

38
 S

U

4

2,5

Maksimalni diferenčni tlak [bar]

AM
V(

E)
 8

5,
 8

6

AM
V(

E)
 4

35

Koda Tip A
M

V
(E

) 5
5

A
M

V
(E

) 5
6

10

15

20
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Danfoss d.o.o.

Prirobnični prehodni ventili VF 2

Tripotni ventil VF 2 VF 2

065Z0271 VF2 15/0,63 DN 15 --- --- --- 0,63 157,50
065Z0272 VF2 15/1,0 DN 15 --- --- --- 1,0 157,50
065Z0273 VF2 15/1,6 DN 15 --- --- --- 1,6 157,50
065Z0274 VF2 15/2,5 DN 15 --- --- --- 2,5 157,50
065Z0275 VF2 15/4,0 DN 15 --- --- --- 4,0 157,50
065Z0276 VF2 20/6,3 DN 20 --- --- --- 6,3 209,70
065Z0277 VF2 25/10 DN 25 --- --- --- 10 253,80
065Z0278 VF2 32/16 DN 32 --- --- --- 16 321,00
065Z0279 VF2 40/25 DN 40 --- --- --- 25 370,40
065Z0280 VF2 50/40 DN 50 --- --- --- 40 426,90
065Z0281 VF2 65/63 DN 65 --- --- --- 63 557,10
065Z0282 VF2 80/100 DN 80 --- --- --- 100 711,70
065B3205 VF2 100/145 DN 100 30 --- --- 1,5 1 --- 145 1.018,00
065B3230 VF2 125/220 DN 125 --- --- 1 0,5 3 220 1.527,00
065B3255 VF2 150/320 DN 150 --- --- 0,5 --- 1,5 320 1.542,00

Pogoni za ventile VF 2: glejte pogone na straneh

Rezervni deli

Rezervni deli za ventile VF 3, VF 2
065Z0321 Tesnilni komplet za ventile VF DN15
065Z0322 Tesnilni komplet za ventile VF DN20
065Z0323 Tesnilni komplet za ventile VF DN25
065Z0324 Tesnilni komplet za ventile VF DN32
065Z0325 Tesnilni komplet za ventile VF DN40/50
065B0008 Tesnilni komplet za ventile VF DN65/80 27,40
065B1360 30,85
065B0007 36,40Tesnilni komplet za ventile VF DN125, DN150

Tesnilni 
komplet

Maksimalni diferenčni tlak [bar]

AM
V(

E)
 4

35

AM
V(

E)
 4

38
 S

U

A
M

V
(E

) 5
5

A
M

V
(E

) 5
6

Tesnilni komplet za ventile VF DN100

Hod
[mm]

kVS

[m3/h]

Telo ventila do DN100 iz EN-GJL-250 (GG 25), PN16, maks. temperatura 130°C, priključek prirobnica,
Telo ventila nad DN100 iz GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključek prirobnica.

10

40

AM
V(

E)
 8

5,
 8

6

Koda Tip Cena 
EURPriključek

4

15

20 2,5
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Danfoss d.o.o.

Elektromotorni pogoni za ventile VRG3, VRB3, VF3

Elektromotorni pogoni AMV, za 3 točkovni regulacijski signal AMV, AME
brez varnostne funkcije, napajanje 230V

082H0163 AMV 435/230V VRB2/3, VRG2/3, VF2/3 DN15 - DN80 400 20 7,5/15 180,90
082H3021 AMV 55/8/230V VF2/3 DN80 - DN150 2000 8 719,10
082H3024 AMV 56/4/230V VF2/3 DN80 - DN125 1500 4 719,10
082G1451 AMV 85/8/230V 8 1.178,00
082G1461 AMV 86/3/230V 3 1.178,00

z varnostno funkcijo1), napajanje 230V
082H0123 AMV 438 SU/230V 450 15 15 384,40

brez varnostne funkcije, napajanje 24V
082H0162 AMV 435/24V VRB2/3, VRG2/3, VF2/3 DN15 - DN80 400 20 7,5/15 171,90
082H3020 AMV 55/8/24V VF2/3 DN80 - DN150 2000 8 719,10
082H3023 AMV 56/4/24V VF2/3 DN80 - DN125 1500 4 719,10
082G1450 © AMV 85/8/24V 8 1.178,00
082G1460 © AMV 86/3/24V 3 1.178,00

z varnostno funkcijo1), napajanje 24V AMV(E) 55, 56
082H0122 AMV 438 SU/24V 450 15 15 384,40

Elektromotorni pogoni AME, za zvezni regulacijski signal
brez varnostne funkcije, napajanje 24V

082H0161 AME 435/24V VRB2/3, VRG2/3, VF2/3 DN15 - DN80 400 20 7,5/15 216,90
082H3022 AME 55/8/24V VF2/3 DN80 - DN150 2000 8 803,20
082H3025 AME 56/4/24V VF2/3 DN80 - DN125 1500 4 803,20
082G1452 AME 85/8/24V 8 1.300,70
082G1462 AME 86/3/24V 3 1.300,70

z varnostno funkcijo1), napajanje 24V
082H0121 AME 438 SU/24V 450 15 15 460,20 AMV(E) 85, 86

1) Varnostna funkcija SU
Varnostna funkcija pri odvzemu napetosti popolnoma zapira pot A-AB

VRB2/3, VRG2/3, VF2/3 DN15 - DN50

Koda

VF2/3 DN125, DN150

VF2/3 DN125, DN150

Hod [mm]

5000 52

Tip Za ventile Cena 
EUR

40

Sila [N]

40

5000

SU

Hitrost 
[s/mm]

52

40

525000VF2/3 DN125, DN150

VRB2/3, VRG2/3, VF2/3 DN15 - DN50

zapira pot A-AB

VRB2/3, VRG2/3, VF2/3 DN15 - DN50

VRB 3, VRG 3, VF 3

Tip ventila Varnostna vzmet pogona
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Danfoss d.o.o.

Dodatki za elektromotorne pogone AMV, grelniki vretena

Dodatki za elektromotorne pogone AMV 55, 56
Naenkrat je možno vgraditi samo enega od dodatkov.

082H7035 Dodatek P 10 kΩ/30mm za AMV 55, 56 83,90
082H7036 Dodatek P 10 kΩ/40mm za AMV 55, 56 83,40
082H7038 © Dodatek P 1 kΩ /30mm za AMV 55, 56 78,90
082H7039 Dodatek P 1 kΩ/40mm za AMV 55, 56 83,40
082H7037 Dodatek 2S za AMV 55, 56 78,90

Dodatki za elektromotorne pogone AMV 85, 86
082H7050 Dodatek 2S za AMV 86/3/24 147,55
082H7051 © Dodatek 2S za AMV 86/3/230 112,90
082H7072 Dodatek 2S za AMV 85/8/24 147,55
082H7071 © Dodatek 2S za AMV 85/8/230 112,90
082H7081 © Dodatek 2S + P 10 kΩ za AMV 86/3/24 206,60
082H7080 © Dodatek 2S + P 10 kΩ za AMV 86/3/230 180,70
082H7083 © Dodatek 2S + P 10 kΩ za AMV 85/8/24 206,60
082H7082 © Dodatek 2S + P 10 kΩ za AMV 85/8/230 180,70

Grelniki vretena za elektromotorne pogone AMV/AME 435, 438, 55,56, 85,86

244,80065Z7020 Grelnik droga za pogone AMV/AME 55, 56, 
za ventile VF2/3 DN100, priključna moč 40W

065Z7022

Za temperature pod 2°C do -10 °C, napajanje 24V, maksimalna temperatura vode, ki vstopa v ventile je 40°C. 
Pri change-over sistemih, kjer je možno, da v ventil vstopa medij s temperaturo nad 40°C, zagotovite pri nastopu temperature višje od 
40°C izklop napajanja grelnika pogona, npr. s pomočjo termostata.

244,80

065Z7021

Grelnik droga za pogone AMV/AME 435
za ventile VRG2/3, VRB2/3, VF2/3 DN15 - DN80, priključna moč 15W

Grelnik droga za pogone AMV/AME 438 SU
za ventile VRG2/3, VRB2/3, VF2/3 DN15 - DN50, priključna moč 15W

Grelnik droga za pogone AMV/AME 55, 56, 
za ventile VF2/3 DN125 - DN150, priključna moč 40W

Grelnik droga za pogone AMV/AME 85, 86, 
za ventile VF2/3 DN125 - DN150, priključna moč 40W

065B2171

3 
PO

TN
I

065Z0315

Koda Tip Cena 
EUR

©

©

244,80

244,80

244,80

Opis
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Zaporne lopute

Zaporne lopute z ročko, medprirobnična vgradnja WFY-WH
Ročno posluževanje

065B7350 VFY-WH  DN25 25 10 40 63,50
065B7351 VFY-WH  DN32/40 32/40 62 63,50
065B7352 VFY-WH  DN50 50 79 63,50
065B7353 VFY-WH  DN65 65 174 68,45
065B7354 VFY-WH  DN80 80 275 77,20
065B7355 VFY-WH  DN100 100 496 89,70
065B7356 VFY-WH  DN125 125 883 109,45
065B7357 VFY-WH  DN150 150 1.212 123,30
065B7358 VFY-WH  DN200 200 2.500 221,30
065B7359 VFY-WH  DN250 250 3.948 418,80
065B7360 VFY-WH  DN300 300 5.635 496,40

Zaporne lopute s polžnim pogonom, medprirobnična vgradnja WFY-WG
S polžnim pogonom

065B7361 VFY-WG  DN150 150 1.212 269,80
065B7362 VFY-WG  DN200 200 2.500 363,00
065B7363 VFY-WG  DN250 250 3.948 586,00
065B7364 VFY-WG  DN300 300 5.635 668,90

Zaporne lopute z ročko, vgradnja na konec cevovoda WFY-LH
Ročno posluževanje

065B7365 © VFY-LH  DN32 32 62 77,20
065B7366 © VFY-LH  DN40 40 62 77,20
065B7367 © VFY-LH  DN50 50 79 77,20
065B7368 © VFY-LH  DN65 65 174 83,40
065B7369 VFY-LH  DN80 80 275 95,70
065B7370 © VFY-LH  DN100 100 496 115,65
065B7371 © VFY-LH  DN125 125 883 135,70
065B7372 © VFY-LH  DN150 150 1.212 154,20
065B7373 © VFY-LH  DN200 200 2.500 330,60
065B7374 VFY-LH  DN250 250 3.948 590,30
065B7375 © VFY-LH  DN300 300 5.635 724,80

Zaporne lopute s polžnim pogonom, vgradnja na konec cevovoda WFY-LG
S polžnim pogonom

065B7376 © VFY-LG  DN150 150 1.212 313,20
065B7377 © VFY-LG  DN200 200 2.500 478,50
065B7378 © VFY-LG  DN250 250 3.948 772,10
065B7379 © VFY-LG  DN300 300 5.635 954,70

Vgradnja, minimalni odmiki od kolen, odcepov
Element T-kos, združitev

Za uporabo v ogrevanju ali hlajenju, za vodo in mešanico glikol/voda do 35% glikola, temperatura medija -10 … +120°C, pri temperaturah 
pod +2°C le z uporabo mešanice glikol/voda, material EN GJL 250.

Položaj osi 
lopute, glede 
na ravnino 
elementa

na konec 
cevovoda

Cena EUR

medprirobnična

medprirobnična

na konec 
cevovoda

Vgradnja
kVS 

[m3/h]

pravokotno             v ravnini pravokotno             v ravnini

koleno T-kos, odcep

pravokotno             v ravnini

Koda Tip

16

16

DN PN

16

16
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Zaporne lopute

Zaporne lopute z elektromotornim pogonom WFY-WA

Izvedba 230VAC
082G7350 © VFY-WA  DN25, 230V 25 10 40 517,50
082G7351 VFY-WA  DN32/40, 230V 32/40 62 522,10
082G7352 VFY-WA  DN50, 230V 50 79 608,00
082G7353 VFY-WA  DN65, 230V 65 174 612,60
082G7354 VFY-WA  DN80, 230V 80 45 275 893,80
082G7355 VFY-WA  DN100, 230V 100 496 1.046,30
082G7356 VFY-WA  DN125, 230V 125 883 1.058,90
082G7357 VFY-WA  DN150, 230V 150 150 1.212 1.837,00
082G7358 © VFY-WA  DN200, 230V 200 300 2.500 1.877,00
082G7359 © VFY-WA  DN250, 230V 250 3.948 2.398,00
082G7360 © VFY-WA  DN300, 230V 300 5.635 2.690,00

Izvedba 24VAC
082G7361 VFY-WA  DN25, 24V 25 10 40 440,10
082G7362 © VFY-WA  DN32/40, 24V 32/40 62 443,70
082G7363 © VFY-WA  DN50, 24V 50 79 532,60
082G7364 © VFY-WA  DN65, 24V 65 174 537,20
082G7365 © VFY-WA  DN80, 24V 80 45 275 599,50
082G7366 VFY-WA  DN100, 24V 100 496 928,60 DN 25-125
082G7367 © VFY-WA  DN125, 24V 125 883 940,70
082G7368 © VFY-WA  DN150, 24V 150 150 1.212 1.870,00
082G7369 © VFY-WA  DN200, 24V 200 300 2.500 1.877,00
082G7370 VFY-WA  DN250, 24V 250 3.948 4.632,00
082G7371 VFY-WA  DN300, 24V 300 5.635 4.209,00

Vgradnja, minimalni odmiki od kolen, odcepov
Element T-kos, združitev

m
ed

pr
iro

bn
ič

na

20

35

100

600

20

16

35

100

600

Za uporabo v ogrevanju ali hlajenju, za vodo in mešanico glikol/voda do 35% glikola, temperatura medija -10 … +120°C, pri temperaturah 
pod +2°C le z uporabo mešanice glikol/voda, material EN GJL 250.

Koda DN PN Vgradnja
kVS 

[m3/h]
Cena EURTip

ON/OFF signal, s končnima stikalom za indikacijo lege, čas delovanja od ene do druge skrajne lege 30s.
Pogon v zaščiti IP65 (DN25 - DN125), IP66 (DN150, DN200) oziroma IP67 (DN250, DN300).

Navor
[Nm]

16

m
ed

pr
iro

bn
ič

na

Položaj osi 
lopute, glede 
na ravnino 
elementa

pravokotno             v ravnini pravokotno             v ravnini pravokotno             v ravnini

koleno T-kos, odcep

ZA
PO

R
N
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Regulacijske pipe in pogoni

Tripotne regulacijske pipe HRB 3, HFE 3 HRB 3, HFE 3
Brez navojnih priključkov ali protiprirobnic, maks. temperatura vode 110°C.

065B2225 HRB 3-20 20 3/4" NN 6,3 50,50
065B2227 HRB 3-25 25 1" NN 10 53,60
065B2228 HRB 3-32 32 1¼" NN 16 55,65
065B2229 HRB 3-40 40 1½" NN 25 93,75
065B2230 HRB 3-50 50 2" NN 40 113,30
065B5150 HFE 3-50 50 66 205,00
065B5165 HFE 3-65 65 100 239,00
065B5180 HFE 3-80 80 150 334,80
065B5200 HFE 3-100 100 225 396,60
065B5225 HFE 3-125 125 310 520,20
065B5250 HFE 3-150 150 420 705,60

Štiripotne regulacijske pipe HRB 4, HFE 4 HRB 4, HFE 4
Brez navojnih priključkov ali protiprirobnic, maks. temperatura vode 110°C.

065B2242 HRB 4-20 20 3/4" NN 6,3 52,55
065B2243 HRB 4-25 25 1" NN 10 52,55
065B2244 HRB 4-32 32 1¼" NN 16 59,75
065B2245 HRB 4-40 40 1½" NN 25 94,80
065B2246 HRB 4-50 50 2" NN 40 145,30
065B6150 HFE 4-50 50     66 311,10
065B6165 HFE 4-65 65    100 339,90
065B6180 HFE 4-80 80    150 416,20
065B6200 HFE 4-100 100    225 535,60
065B6225 © HFE 4-125 125    310 844,60
065B6250 © HFE 4-150 150    420 1.107,30

Elektromotorni pogoni za regulacijske pipe HRB, HFE

Elektromotorni pogoni za regulacijske pipe, za 3 točkovni regulacijski signal AMB 162, 182
brez varnostne funkcije, napajanje 230V

082G4034 AMB 162/230V HRB DN20 - DN 50 5 140 1,0 127,45
082G4069 AMB 182/230V HFE DN 50 - DN150 15 280 0,5 175,80

brez varnostne funkcije, napajanje 24V
082G4030 AMB 162/24V HRB DN20 - DN 50 5 140 1,0 127,45
082G4064 AMB 182/24V HFE DN 50 - DN150 15 280 0,5 175,80

Elektromotorni pogoni za regulacijske pipe, za zvezni regulacijski signal 0(2)-10V
brez varnostne funkcije, napajanje 24V

082G4050 AMB 162/24V HRB DN20 - DN 50 5 140 1,0 239,80
082G4056 AMB 182/24V HFE DN 50 - DN150 15 280 0,5 334,60

Dodatki, rezervni deli za regulacijske pipe HRB, HFE in pogone AMB
Koda Tip Cena EUR

065B0004 Tesnilni komplet HFE DN50 - DN150 23,05
082G4012 AUX stikalo Dodatno stikalo 14,55
082G4230 MS-NRE Montažni komplet za regulacijske pipe HFE 12,90
082G4235 MS-NRE6-D Montažni komplet za regulacijske pipe HRB 12,90

90

AMB 182

90

Cena EUR

90

Prirobnica

Δp maks.
[bar]

1,0

0,5

Hitrost 
[s/90°]

AMB 162

Opis

Δp maks.
[bar]

Moment 
[Nm]

Hod 
[°]

PN 10

PN 6

Cena EUR

Prirobnica

DN
kVS

[m3/h]

1,0

0,5

AMB 162

AMB 182

Priključek Pripadajoči 
pogon

Koda

Koda Tip Tlačna 
stopnja

Tip Za pipe

PN 6

PN 10

Pozor! Regulacijske pipe so namenjene samo za regulacijsko nezahtevne sisteme, kjer je dovoljeno relativno veliko
puščanje in kjer imamo opravka z nizkimi zapiralnimi tlaki. Za vse ostale sisteme priporočamo uporabo tripotnih

mešalnih ventilov VRG 3, VRB 3 in VF 3; za preklope pri dvocevnih ogrevalno/hladilnih sistemih pa zaporne lopute WFY.
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Oljne črpalke

Črpalke BFP BFP
071N0168 BFP 20 L3 45,0 72,09
071N0169 BFP 20 R3 45,0 72,09
071N0126 BFP 20 L5 70,0 79,98
071N0129 BFP 20 R5 70,0 79,98
071N0170 BFP 21 L3 45,0 72,09
071N0171 BFP 21 R3 45,0 72,09
071N0172 BFP 21 L5 70,0 79,99
071N0173 BFP 21 R5 70,0 79,99
071N0174 BFP 41 L3 45,0 79,98
071N2201 BFP 52E L3 45,0 125,60
071N2203 BFP 52E R3 45,0 125,60
071N2202 BFP 52E L5 70,0 129,20
071N2204 BFP 52E R5 70,0 129,20

Pribor
071G2200 4,30
071G2201 4,30
071B0011 5,90
071N0047 9,50

Nadomestni deli

071N0074 1,75
071N0070 15,10
071N0071 15,10
071N0010 23,20
071N0601 23,20
071N0061 23,20
071N0062 23,20
071N0050 23,90

Črpalke RSA 1-/2- cevne RSA
070-5372 10,0 127,86
070L5372 10,0 127,86
070-5382 7/16" 127,86
070L5382 7/16" 127,86
070-3232 10,0 137,29
070L3232 10,0 137,29
070-3242 7/16" 137,29
070L3242 7/16" 137,29
070-3352 10,0 151,72
070L3352 10,0 151,72
070-3362 7/16" 151,72
070L3362 7/16" 151,72
070-3472 10,0 185,39
070L3472 10,0 185,39
070-3482 7/16" 185,39
070L3482 7/16" 185,39
070-3402 10,0 219,12
070L3402 10,0 219,12
070-3412 7/16" 219,12
070L3412 7/16" 219,12

Cena EUR

7,90

8,20

54,0

5,5...21,0 54,0

RSA 60 137,0 5,5...21,0 54,0

RSA 40 91,0

225,0 5,5...21,0

RSA 125 294,0

071N0064

071N0063

RSA 95

Čep filtra z O-tesnilom, cena za kos, dobava po 10 kosov
Tesnilo gredi za BFP L - levo
Tesnilo gredi za BFP R - desno
NC - tuljava 230V, vzmetni kolut in matica
NO - tuljava 230V, vzmetni kolut in matica
NC - tuljava 110V, vzmetni kolut in matica

Koda za 
naročanje Tip

7 - 20

8,0

Kapaciteta
[l/h]

Območje
Δp [bar]

Gred 
[mm]

54,0

RSA 28 64,0 5,5...21,0 54,0

Vrat
[mm]

Puša za BFP od 32 do 54 mm
Puša za BFP in MS, s prirobnico

BFP

32,0

1. stopnja:
7-15

2. stopnja:
10-25

Kabel, ustreza BFP NC, 500mm, cena za kos, dobava po 10 kosov
Kabel, ustreza BFP NO, 500mm, cena za kos, dobava po 10 kosov

NC - jedro ventila z vzmetnim kolutom in matico, za seriji 3 in 5

Patrona filtra, O-tesnilo, za BFP 20, 21, 41, 52E, cena za kos, dobava po 25 kosov

NC - tuljava 24V AC, vzmetni kolut in matica

Obročni filter, O-tesnilo, za BFP 10, 11, 12, 51, cena za kos, dobava po 25 kosov

5,5...21,0
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Oljne črpalke, predgrelniki

Črpalke RSH, 1-/2-cevne RSH
070-7300 10,0 171,00
070L7300 10,0 171,00
070-7310 7/16" 171,00
070L7310 7/16" 171,00
070-6300 10,0 190,63
070L6300 10,0 190,63
070-6310 7/16" 190,63
070L6310 7/16" 190,63
070-6480 7/16" 231,06
070L6480 7/16" 231,06
070-6400 10,0 274,40
070L6400 10,0 274,40
070-6410 7/16" 274,40
070L6410 7/16" 274,40

Pribor
070-0211 Montažna prirobnica za RSA/RSH 5,20
070-2050 Tesnilo gredi desna 20,90
070L2051 Tesnilo gredi leva 20,90
070-0032 RSA 28, 40, 60 - filter, membrana, tesnila 20,50
070-0033 RSA 95, 125 - filter, membrana, tesnila 27,15
070-0034 RSH 32 - filter, membrana, tesnila 24,05
070-0035 RSH 63, 95, 125 - filter, membrana, tesnila 23,65

Predgrelniki FPHB FPHB
030N6201 M8 x 1 18,5 mm 76,57
030N6202   1/8" 18,5 mm 76,57
030N6218   1/8" 18,2 mm 76,57
030N6220   1/8" 18,5 mm 93,97
030N6224 M8 x 1 18,2 mm 93,97

Pribor
030N6045 5,61

Ogrev. element 
PTCDN Gred 

[mm]

FPHB 5 1 x 70°C
30-110W

FPHB 10 2 x 120°C
30-240W

Priključni kabel FPHB 630 mm, cena za kos, dobava po 10 kosov

maks. 10,0

RSA/RSH

RSA

RSH

Koda Tip

RSH 63 150,0

Območje
Δp [bar]

15,0...35,0

15,0...35,0 54,0

RSH 125 320,0 15,0...35,0

RSH 95 230,0 15,0...35,0

Koda za 
naročanje Tip

RSH 32 98,0

Kapaciteta
[l/h]

Gred 
[mm]

Vrat
[mm]

54,0

54,0

Cena EUR

Viskoznost 
[cSt mm2/s] Cena EUR

54,0

G
O

R
IL

N
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Krmilne avtomatike, vžigalni transformatorji

Avtomatike za oljne gorilnike BHO, 1-fazni BHO
057H6102 BHO 72.10 13 15 10 15 73,96

057H6103 BHO 72.11 6 20 7 20 98,24

057H6105 BHO 74.10 25 2 5 5 172,20

Fotocelice za BHO 61 - 64 LD, LDS
057H7281 LD 500 kratka 12,53
057H7279 LD 780 dolga 17,07
057H7285 LDS 500 kratka 13,45
057H7287 LDS 520 dolga 17,29
057H7293 LDS 600 kratka 15,36
057H7294 LDS 600 dolga 22,85

Pribor
057H7020 BHA 11/12 Adapter za BHO (ne more se uporabiti za BHO 15 in 25) 30,50
057H7210 Podnožje z 12 priključki, cena za kos, dobava po 4 kose 8,09
057H7211 Sprednja plošča, cena za kos, dobava po 4 kose 2,34
057H7271 Držalo "Danfoss", cena za kos, dobava po 10 kosov 1,46
057H7270 Držalo, cena za kos, dobava po 10 kosov 0,82
057H7272 1,03

Servisni paketi

Elektronska vžigalna enota EBI EBI
052F0030 EBI  15 kV amp. 40 mA 2 polni 37,60
052F0033 EBI M 1)  2 x 7,5 kV amp. 40 mA 2 polni 43,17
052F0040 EBI 1P 11 kV amp. 50 mA 1 polni 43,17

1) S sekundarno središčno nastavitvijo

Vžigalne elektrode 52
052-0006 Premer 14 mm (cena je za kos, dobava samo po 10 kosov) 27,45
052-0007 Premer 16 mm (cena je za kos, dobava samo po 10 kosov)

Koda

2,91

Objemka za fotocelico - pri držalu 057H7270, cena za kos, dobava po 10 kosov

Interval 
V1-V2

[s]

Varnostni čas
[s]

Povžigalni čas
[s]

Predvžigalni čas
[s]

Koda Tip

057H7022

Koda Tip

052F0061
Servisni komplet sestavljajo: 2 sekundarna kabla z 4mm vtičem, dolžina 500mm, 
2x4mm in 2x6,35 mm elektrodni vtič, 
vijaki za pritrditev

Vžigalna napetost
[kVA]

052F0060 Tulci za podaljševanje visokonapetostnega priključka 
(cena je za 1 kos, dobava samo po 100 kosov)

052F2102

Koda IzvedbaTip

Visoka občutljivost na svetlobo,
cena za 1 kos, dobava po 5 kosov

Visoka občutljivost na svetlobo,
cena za 1 kos, dobava po 5 kosov

Opis, tehnični podatki

Normalna občutljivost na svetlobo,
cena za 1 kos, dobava po 5 kosov

Kabel
[mm]

Tip Cena EUR

52

ED v 3 min.Vžigalni tok
[mA]

Fotocelica Ohišje

Servisni paket sestavljajo: 1 adapter BHA 11/12 (057H7020); 
1 fotocelica LDS (057H7087); 1 držalo (057H7071); 
1 objemka (057H7072)

11,90

0,25

20% pri 60°C
33% pri 35°C

Primarni kabel z vtičem, dolžina = 630 mm, 2x0,75 mm² 
 (cena je za kos, dobava samo po 10 kosov)

Cena EUR

Cena EUR

53,90

Cena EUR
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Šobe za oljne gorilnike

Velikost
kg/h US gal/h 30° 45° 60° 80°

Šobe LN, votli stožec, prilagojene za majhne gorilnike LN
1,45 0,45 030H6406 11,38
1,65 0,50 030H6408
1,89 0,55 030H6410
2,17 0,60 030H6412
2,45 0,65 030H6414
2,78 0,75 030H6416
3,20 0,85 030H6418
3,63 1,00 030H6420

Vse šobe LN so v paketih po 10 kosov, cena je za kos.

Šobe z zaokroženo glavo OD-SR, polni stožec OD-SR
OD-SR 1,15 0,30 030F7902 030F9902
OD-SR 1,35 0,35 030F7903 030F9903
OD-SR 1,46 0,40 030F5904 030F7904 030F9904
OD-SR 1,66 0,45 030F5906 030F7906 030F9906
OD-SR 1,87 0,50 030F5908 030F7908 030F9908
OD-SR 2,11 0,55 030F5910 030F7910 030F9910
OD-SR 2,37 0,60 030F5912 030F7912 030F9912
OD-SR 2,67 0,65 030F5914 030F7914 030F9914
OD-SR 2,94 0,75 030F5916 030F7916 030F9916
OD-SR 3,31 0,85 030F5918 030F7918 030F9918
OD-SR 3,72 1,00 030F5920 030F7920 030F9920
OD-SR 4,24 1,10 030F5922 030F7922 030F9922
OD-SR 4,45 1,20 030F5923 030F7923 030F9923
OD-SR 4,71 1,25 030F5924 030F7924 030F9924
OD-SR 5,17 1,35 030F5926 030F7926 030F9926
OD-SR 5,84 1,50 030F5928 030F7928 030F9928
OD-SR 6,08 1,65 030F5929 030F7929 030F9929
OD-SR 6,55 1,75 030F5930 030F7930 030F9930
OD-SR 7,42 2,00 030F7932
OD-SR 8,35 2,25 030F7934
OD-SR 9,29 2,50 030F7936

Vse šobe OD-SR so v paketih po 10 kosov, cena je za kos.

Šobe z zaokroženo glavo OD-HR, votli stožec OD-HR
OD-HR 1,15 0,30 030H7902 030H9902
OD-HR 1,35 0,35 030H7903 030H9903
OD-HR 1,46 0,40 030H9904
OD-HR 1,66 0,45 030H7906 030H9906
OD-HR 1,87 0,50 030H5908 030H7908 030H9908
OD-HR 2,11 0,55 030H5910 030H7910 030H9910
OD-HR 2,37 0,60 030H5912 030H7912 030H9912
OD-HR 2,67 0,65 030H5914 030H7914 030H9914
OD-HR 2,94 0,75 030H5916 030H7916 030H9916
OD-HR 3,31 0,85 030H5918 030H7918 030H9918
OD-HR 3,72 1,00 030H5920 030H7920 030H9920
OD-HR 4,24 1,10 030H5922 030H7922 030H9922
OD-HR 4,45 1,20 030H5923 030H7923 030H9923
OD-HR 4,71 1,25 030H5924 030H7924 030H9924
OD-HR 5,17 1,35 030H5926 030H7926 030H9926
OD-HR 5,84 1,50 030H5928 030H7928 030H9928
OD-HR 6,08 1,65 030H5929 030H7929 030H9929
OD-HR 6,55 1,75 030H5930 030H7930 030H9930

Vse šobe OD-HR so v paketih po 10 kosov, cena je za kos.

Tip
Koda za naročilo

LN          
(Low NOx)    
(nizek NOx)

LN

Cena EUR

10,36

SR

HR

10,46

10,46

G
O

R
IL

N

9,08

8,30

9,08

8,30
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Danfoss d.o.o.

Šobe

Velikost
kg/h US gal/h 30° 45° 60° 80°

Šobe OD-S, polni stožec OD-S
OD-S 1,15 0,30 030F6102 030F8102
OD-S 1,35 0,35 030F6103 030F8103
OD-S 1,46 0,40 030F4904 030F6904 030F8904
OD-S 1,66 0,45 030F4906 030F6906 030F8906
OD-S 1,87 0,50 030F3108 030F4908 030F6908 030F8908
OD-S 2,11 0,55 030F3110 030F4910 030F6910 030F8910
OD-S 2,37 0,60 030F3112 030F4912 030F6912 030F8912
OD-S 2,67 0,65 030F3114 030F4914 030F6914 030F8914
OD-S 2,94 0,75 030F3116 030F4916 030F6916 030F8916
OD-S 3,31 0,85 030F3118 030F4918 030F6918 030F8918
OD-S 3,72 1,00 030F3120 030F4920 030F6920 030F8920
OD-S 4,24 1,10 030F3122 030F4922 030F6922 030F8922
OD-S 4,45 1,20 030F3123 030F4923 030F6923 030F8923
OD-S 4,71 1,25 030F3124 030F4924 030F6924 030F8924
OD-S 5,17 1,35 030F3126 030F4926 030F6926 030F8926
OD-S 5,84 1,50 030F3128 030F4928 030F6928 030F8928
OD-S 6,08 1,65 030F3129 030F4929 030F6929 030F8929
OD-S 6,55 1,75 030F3130 030F4930 030F6930 030F8930
OD-S 7,42 2,00 030F3132 030F4132 030F6132 030F8132
OD-S 8,35 2,25 030F3134 030F4134 030F6134 030F8134
OD-S 9,29 2,50 030F3136 030F4136 030F6136 030F8136
OD-S 10,5 2,75 030F3138 030F4138 030F6138 030F8138
OD-S 11,6 3,00 030F3140 030F4140 030F6140 030F8140
OD-S 12,9 3,50 030F3142 030F4142 030F6142 030F8142
OD-S 14,2 4,00 030F4144 030F6144 030F8144
OD-S 16,1 4,50 030F4146 030F6146 030F8146
OD-S 18,5 5,00 030F4148 030F6148 030F8148
OD-S 20,9 5,50 030F4150 030F6150 030F8150
OD-S 23,4 6,00 030F4152 030F6152 030F8152
OD-S 27,9 7,00 030F6154
OD-S 31,5 8,00 030F6156
OD-S 35,4 9,00 030F6158

Šobe OD-H, votli stožec OD-H OD-H
OD-H 1,15 0,30 030H6102 030H8102
OD-H 1,35 0,35 030H6103 030H8103
OD-H 1,46 0,40 030H6904 030H8904
OD-H 1,66 0,45 030H6906 030H8906 
OD-H 1,87 0,50 030H3108 030H4908 030H6908 030H8908
OD-H 2,11 0,55 030H3110 030H4910 030H6910 030H8910
OD-H 2,37 0,60 030H3112 030H4912 030H6912 030H8912
OD-H 2,67 0,65 030H3114 030H4914 030H6914 030H8914
OD-H 2,94 0,75 030H3116 030H4916 030H6916 030H8916
OD-H 3,31 0,85 030H3118 030H4918 030H6918 030H8918
OD-H 3,72 1,00 030H3120 030H4920 030H6920 030H8920
OD-H 4,24 1,10 030H3122 030H4922 030H6922 030H8922
OD-H 4,45 1,20 030H3123 030H4923 030H6923 030H8923
OD-H 4,71 1,25 030H3124 030H4924 030H6924 030H8924
OD-H 5,17 1,35 030H3126 030H4926 030H6926 030H8926
OD-H 5,84 1,50 030H3128 030H4928 030H6928 030H8928
OD-H 6,08 1,65 030H3129 030H4929 030H6929 030H8929
OD-H 6,55 1,75 030H3130 030H4930 030H6930 030H8930
OD-H 7,42 2,00 030H3132 030H4132 030H6132 030H8132
OD-H 8,35 2,25 030H3134 030H4134 030H6134 030H8134
OD-H 9,29 2,50 030H3136 030H4136 030H6136 030H8136
OD-H 10,5 2,75 030H3138 030H4138 030H6138 030H8138
OD-H 11,6 3,00 030H3140 030H4140 030H6140 030H8140

Vse šobe OD-S in OD-H so v paketih po 10 kosov, cena je za kos.

Tip
Koda za naročilo

S

10,46

8,30

8,30

9,08

H

8,30

9,08

10,46

Cena EUR
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Danfoss d.o.o.

Šobe

Velikost
kg/h US gal/h 30° 45° 60° 80°

Šobe OD-B, delno votli stožec OD-B
OD-B 2,37   0,60 030B0103 030B0203
OD-B 2,67   0,65 030B0004 030B0054 030B0104 030B0204
OD-B 2,94   0,75 030B0005 030B0055 030B0105 030B0205
OD-B 3,31   0,85 030B0006 030B0056 030B0106 030B0206
OD-B 3,72   1,00 030B0007 030B0057 030B0107 030B0207
OD-B 4,71   1,25 030B0009 030B0059 030B0109 030B0209
OD-B 5,17   1,35 030B0010 030B0060 030B0110 030B0210
OD-B 5,84   1,50 030B0011 030B0061 030B0111 030B0211
OD-B 7,42   2,00 030B0013 030B0063 030B0113 030B0213
OD-B 8,35   2,25 030B0014 030B0064 030B0114 030B0214
OD-B 9,29   2,50 030B0015 030B0065 030B0115 030B0215
OD-B 10,5   2,80 030B0016 030B0066 030B0116 030B0216
OD-B 11,6   3,00 030B0017 030B0067 030B0117 030B0217
OD-B 13,8   3,75 030B0019 030B0069 030B0119 030B0219
OD-B 16,1   4,50 030B0071 030B0121 030B0221
OD-B 18,5   5,00 030B0073 030B0123 030B0223
OD-B 20,9   5,50 030B0075 030B0125 030B0225
OD-B 23,4   6,00 030B0077 030B0127 030B0227
OD-B 26,1   6,50 030B0079 030B0129 030B0229
OD-B 29,8   7,50 030B0081 030B0131 030B0231
OD-B 33,1   8,50 030B0083 030B0133 030B0233
OD-B 37,7 10,00 030B0085 030B0135 030B0235
OD-B 42,5 11,00 030B0087 030B0137 030B0237
OD-B 47,7 12,00 030B0089 030B0139 030B0239
OD-B 54,3 13,50 030B0091 030B0141 030B0241
OD-B 60,4 15,00 030B0093 030B0143 030B0243
OD-B 67,4 17,00 030B0145 030B0245
OD-B 76,2 19,50 030B0147 030B0247
OD-B 86,4 22,00 030B0096 030B0149 030B0249
OD-B 96,7 25,00 030B0151 030B0251
OD-B 109,5 28,00 030B0153 030B0253
OD-B 122,5 31,50 030B0099 030B0155 030B0255
OD-B 133,5 35,00 030B0100

Vse šobe OD-B so v paketih po 10 kosov, cena je za kos.

Dodatna oprema
030-0522 R = 1/4" 14,97
030-0523 R = 1/8" 14,97
030-0058 Kovček Kovček za 40 šob 16,49

Tip
Koda za naročilo

Cena EUR

8,30

9,08

Držalo za šobe

B
9,82

G
O

R
IL

N
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Danfoss d.o.o.

LE-sistem

Oljne črpalke, tip LE BFP-LE
071N2118 45 na desni 8,0 32,0 84,71
071N2119 45 na levi 8,0 32,0 84,71

1) gledano z vrha gredi

Tip Velikost
 LE kg/h US gal/h 30° 45° 60° 80°

Šobe LE-S, polni stožec LE-S
LE-S 1,46 0,40 030F6704 030F8704
LE-S 1,66 0,45 030F6706 030F8706
LE-S 1,87 0,50 030F4708 030F6708 030F8708
LE-S 2,11 0,55 030F4710 030F6710 030F8710
LE-S 2,37 0,60 030F4712 030F6712 030F8712
LE-S 2,67 0,65 030F4714 030F6714 030F8714
LE-S 2,94 0,75 030F4716 030F6716 030F8716
LE-S 3,31 0,85 030F4718 030F6718 030F8718
LE-S 3,72 1,00 030F4720 030F6720 030F8720
LE-S 4,24 1,10 030F4722 030F6722 030F8722
LE-S 4,45 1,20 030F4723 030F6723 030F8723
LE-S 4,71 1,25 030F4724 030F6724 030F8724
LE-S 5,17 1,35 030F4726 030F6726 030F8726
LE-S 6,84 1,50 030F4728 030F6728 030F8728
LE-S 6,08 1,65 030F4729 030F6729 030F8729
LE-S 6,55 1,75 030F4730 030F6730 030F8730
LE-S 7,42 2,00 030F4732 030F6732 030F8732

Šobe LE-H, votli stožec LE-H
LE-H 1,46 0,40 030H8704
LE-H 1,66 0,45 030H6706 030H8706
LE-H 1,87 0,50 030H4708 030H6708 030H8708
LE-H 2,11 0,55 030H4710 030H6710 030H8710
LE-H 2,37 0,60 030H4712 030H6712 030H8712
LE-H 2,67 0,65 030H4714 030H6714 030H8714
LE-H 2,94 0,75 030H4716 030H6716 030H8716
LE-H 3,31 0,85 030H4718 030H6718 030H8718
LE-H 3,72 1,00 030H4720 030H6720 030H8720
LE-H 4,24 1,10 030H4722 030H6722 030H8722
LE-H 4,45 1,20 030H4723 030H6723 030H8723
LE-H 4,71 1,25 030H4724 030H6724 030H8724
LE-H 5,17 1,35 030H4726 030H6726 030H8726
LE-H 6,84 1,50 030H4728 030H6728 030H8728
LE-H 6,08 1,65 030H4729 030H6729 030H8729
LE-H 6,55 1,75 030H4730 030H6730 030H8730
LE-H 7,42 2,00 030H4732 030H6732 030H8732

Šobe LN/LE, votli stožec, prilagojene za manjše gorilnike LN/LE
1,45 0,45 030H7406 24,45
1,65 0,50 030H7408
1,89 0,55 030H7410
2,17 0,60 030H7412
2,45 0,65 030H7414
2,78 0,75 030H7416
3,20 0,85 030H7418
3,63 1,00 030H7420

Gred 
[mm]

LN/LE       
(Low Nox)

Koda za naročilo

Koda Tip

24,45

LN/LE
22,20

22,20

H

LE sistem je sestavljen iz posebnih šob z vgrajenim zapornim ventilom in posebnih črpalk 
z vgrajenim prelivnim ventilom, ki ga je možno vključiti ali izključiti.

Cena EUR

24,45

 BFP 21 L3 LE
 BFP 21 L3 LE

Vrat
[mm]

Kapaciteta
[l/h]

Priključek za 
šobo 1)

S

Cena EUR

22,20
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Danfoss d.o.o.

Šobe

Velikost
kg/h US gal/h 45° 60° 80°

Jeklene šobe SFD/SD, polni stožec SFD/SD
SFD 1,50 0,40 030F4004 030F6004 030F8004
SFD 1,68 0,45 030F4006 030F6006 030F8006
SFD 1,87 0,50 030F4008 030F6008 030F8008
SFD 2,06 0,55 030F4010 030F6010 030F8010
SFD 2,24 0,60 030F4012 030F6012 030F8012
SFD 2,43 0,65 030F4014 030F6014 030F8014
SFD 2,81 0,75 030F4016 030F6016 030F8016
SFD 3,18 0,85 030F4018 030F6018 030F8018
SFD 3,74 1,00 030F4020 030F6020 030F8020
SD 4,12 1,10 030F4022 030F6022 030F8022
SD 4,68 1,25 030F4024 030F6024 030F8024
SD 5,05 1,35 030F4026 030F6026 030F8026
SD 5,61 1,50 030F4028 030F6028 030F8028
SD 6,17 1,65 030F4029 030F6029 030F8029
SD 6,55 1,75 030F4030 030F6030 030F8030
SD 7,48 2,00 030F4032 030F6032 030F8032
SD 8,42 2,25 030F4034 030F6034 030F8034
SD 9,35 2,50 030F4036 030F6036 030F8036

Vse šobe SFD in SD so v paketih po 12 kosov, cena je za kos.

Jeklene šobe HFD/HD, votel stožec HFD/HD
HFD 1,50 0,40 030H4004 030H6004 030H8004
HFD 1,68 0,45 030H4006 030H6006 030H8006
HFD 1,87 0,50 030H4008 030H6008 030H8008
HFD 2,06 0,55 030H4010 030H6010 030H8010
HFD 2,24 0,60 030H4012 030H6012 030H8012
HFD 2,43 0,65 030H4014 030H6014 030H8014
HFD 2,81 0,75 030H4016 030H6016 030H8016
HFD 3,18 0,85 030H4018 030H6018 030H8018
HFD 3,74 1,00 030H4020 030H6020 030H8020
HD 4,12 1,10 030H4022 030H6022 030H8022
HD 4,68 1,25 030H4024 030H6024 030H8024
HD 5,05 1,35 030H4026 030H6026 030H8026
HD 5,61 1,50 030H4028 030H6028 030H8028
HD 6,17 1,65 030H4029 030H6029 030H8029
HD 6,55 1,75 030H4030 030H6030 030H8030
HD 7,48 2,00 030H4032 030H6032 030H8032
HD 8,42 2,25 030H4034 030H6034 030H8034
HD 9,35 2,50 030H4036 030H6036 030H8036

Vse šobe HFD in HD so v paketih po 12 kosov, cena je za kos.

9,04

8,30

HFD/HD

9,04

8,30

SFD/SD

Tip
Koda za naročilo

Cena EUR

G
O

R
IL

N

Februar 2010 Stran J.8



Danfoss d.o.o.

Toplotne črpalke zemlja/voda, voda/voda1)

Toplotne črpalke DHP-H DHP-H

086U5061 DHP-H 4 3,52 0,9 3,9 6.409,00
086U5000 DHP-H 6 5,33 1,3 4,04 6.537,00
086U5001 DHP-H 8 7,51 1,7 4,34 6.769,00
086U5002 DHP-H 10 9,4 2,2 4,24 7.113,00
086U5003 DHP-H 12 11 2,6 4,2 7.397,00
086U5004 DHP-H 16 16,4 4,1 3,99 8.076,00

Toplotne črpalke DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro

086U8575 DHP-H Opti Pro 6 5,33 1,3 4,04 7.658,00
086U8576 DHP-H Opti Pro 8 7,51 1,7 4,34 8.272,00
086U8577 DHP-H Opti Pro 10 9,4 2,2 4,24 8.690,00
086U8578 DHP-H Opti Pro 12 11 2,6 4,2 8.803,00
086U8579 DHP-H Opti Pro 16 16,4 4,1 3,99 9.589,00

Toplotne črpalke DHP-L, brez vgrajenega bojlerja sanitarne tople vode4) DHP-L

086U5065 DHP-L 4 3,52 0,9 3,9 5.345,00
086U5018 DHP-L 6 5,33 1,3 4,04 5.560,00
086U5019 DHP-L 8 7,51 1,7 4,34 5.709,00
086U5020 DHP-L 10 9,4 2,2 4,24 5.905,00
086U5021 DHP-L 12 11 2,6 4,2 6.148,00
086U5022 DHP-L 16 16,4 4,1 3,99 6.706,00

Toplotne črpalke DHP-L Opti, brez vgrajenega bojlerja sanitarne tople vode4) DHP-L Opti

086U8586 DHP-L Opti 6 5,33 1,3 4,04 6.266,00
086U8587 DHP-L Opti 8 7,51 1,7 4,34 6.718,00
086U8588 DHP-L Opti 10 9,4 2,2 4,24 6.949,00
086U8589 DHP-L Opti 12 11 2,6 4,2 7.036,00
086U8590 DHP-L Opti 16 16,4 4,1 3,99 7.649,00

Toplotne črpalke DHP-C, z modulom za pasivno hlajenje DHP-C

086U5033 DHP-C 6 5,33 1,3 4,04 7.624,00
086U5034 DHP-C 8 7,51 1,7 4,34 7.925,00
086U5035 DHP-C 10 9,4 2,2 4,24 8.229,00

Toplotne črpalke DHP-C H, z modulom za pasivno hlajenje DHP-C H

086U5036 DHP-C 4 H 3,23) 2,73) 7.645,00
086U5037 DHP-C 5 H 4,53) 2,93) 7.944,00
086U5038 DHP-C 7 H 5,53) 2,93) 8.248,00

R134a

z integriranim bojlerjem sanitarne tople vode TWS tehnologije - 180 litrov, nerjavno jeklo, napajanje 3x400V,

z dodatnim hladilnikom pregretih par hladiva za sprotno ogrevanje sanitarne tople vode
z optimalnim vodenjem frekvenčno reguliranih obtočnih črpalk ogrevne vode in protizmrzovalne mešanice na strani vira toplote,

nižja vgradna višina, napajanje 3x400V, z možnostjo priključitve večjega zunanjega bojlerja sanitarne tople vode TWS tehnologije, 
obstoječega bojlerja ali večjega zunanjega bojlerja za oskrbo z večjimi količinami sanitarne tople vode.

R407C

R407C

R407C

1) V primeru uporabe talne vode kot vira toplote je obvezna uporaba vmesnega prenosnika toplote - glejte dodatke. Vmesni krog oziroma 
zemeljski kolektor je potrebno napolniti s protizmrzovalno mešanico 30% etanola in 70% vode, odporno do -15°C.

z optimalnim vodenjem frekvenčno reguliranih obtočnih črpalk ogrevne vode in protizmrzovalne mešanice na strani vira toplote.

nižja vgradna višina, napajanje 3x400V, z možnostjo priključitve večjega zunanjega bojlerja sanitarne tople vode TWS tehnologije, 
obstoječega bojlerja ali večjega zunanjega bojlerja za oskrbo z večjimi količinami sanitarne tople vode,

z integriranim bojlerjem sanitarne tople vode TWS tehnologije - 180 litrov, nerjavno jeklo, napajanje 3x400V.

za doseganje višjih temperatur ogrevne in sanitarne vode, z integriranim bojlerjem sanitarne tople vode 
TWS tehnologije - 180 litrov, nerjavno jeklo, napajanje 3x400V.

R407C

R407C

3) Podatki o ogrevni moči in COP so pridobljeni pri pogojih B0W45 skladno s standardom EN 14511.

2) Podatki o ogrevni moči, porabljani moči in COP so pridobljeni pri pogojih B0W35 skladno s standardom EN 14511.

z integriranim bojlerjem sanitarne tople vode TWS tehnologije - 180 litrov, nerjavno jeklo, napajanje 3x400V.

HladivoKoda Tip Porablj. moč
kW COP2) Cena EUROgr. moč

kW

4) Zunanji grelniki sanitarne tople vode s TWS tehnologijo se nahajajo na strani .
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Danfoss d.o.o.

Toplotne črpalke zrak/voda1)

Toplotne črpalke DHP-A DHP-A

086U5039 DHP-A 6 5,9 1,8 3,26 6.216,00
086U5040 DHP-A 8 7,96 2,3 3,45 7.054,00
086U5041 DHP-A 10 9,85 3 3,29 7.269,00
086U5042 DHP-A 12 11,3 3,4 3,35 7.483,00

Toplotne črpalke DHP-A Opti DHP-A Opti

086U8597 DHP-A Opti 6 5,9 1,8 3,26 6.962,00
086U8598 DHP-A Opti 8 7,96 2,3 3,45 8.255,00
086U8599 DHP-A Opti 10 9,85 3 3,29 8.505,00
086U8600 DHP-A Opti 12 11,3 3,4 3,35 8.768,00

Toplotne črpalke DHP-AL, brez vgrajenega bojlerja sanitarne tople vode3) DHP-AL

086U3519 DHP-AL 6 5,9 1,8 3,26 5.583,00
086U3520 DHP-AL 8 7,96 2,3 3,45 5.976,00
086U3521 DHP-AL 10 9,85 3 3,29 6.369,00
086U3522 DHP-AL 12 11,3 3,4 3,35 6.762,00

Toplotne črpalke DHP-AL Opti, brez vgrajenega bojlerja sanitarne tople vode3) DHP-AL Opti

086U8607 DHP-AL Opti 6 5,9 1,8 3,26 6.142,00
086U8608 DHP-AL Opti 8 7,96 2,3 3,45 6.872,00
086U8609 DHP-AL Opti 10 9,85 3 3,29 7.324,00
086U8610 DHP-AL Opti 12 11,3 3,4 3,35 7.572,00

Toplotne črpalke DHP-AX, z neposrednim uparjanjem DHP-AX

086U8342 DHP-AX 6 6,2 1,6 3,81 4.419,00
086U8343 DHP-AX 8 7,93 2 3,99 4.572,00
086U8344 DHP-AX 10 10,2 2,5 4,05 4.753,00
086U8345 DHP-AX 12 11,2 2,9 3,81 5.057,00

R404A

z optimalnim vodenjem frekvenčno reguliranih obtočnih črpalk ogrevne vode in mešanice glikol/voda na strani vira toplote, 
nižja vgradna višina, napajanje 3x400V, brez grelnika sanitarne tople vode,
delovanje do zunanje temperature -20°C. 
Toplotna črpalka potrebuje še ustrezno zunanjo enoto in grelnik sanitarne tople vode DWH-A 200 z integriranim rezervoarjem za 
odtaljevanje zunanje enote.

2) K toplotnim črpalkam DHP-AL in AL Opti je obvezna prigradnja ločenega bojlerja sanitarne tople vode DWH-A 200 oziroma DWH-A Opti 
200 z integriranim rezervoarjem za odtaljevanje zunanje enote.

napajanje 3x400V, brez grelnika sanitarne tople vode, delovanje do zunanje temperature -16°C. 
Priključitev na obstoječ ogrevalni sistem. 
Možna prigradnja in regulacija grelnika sanitarne tople vode s preklopnim ventilom, obtočne črpalke in elektro grelnika.

R407C

COP2) Hladivo Cena EURKoda Tip Ogr. moč
kW

Porablj. moč
kW

2) Podatki o ogrevni moči, porabljani moči in COP so pridobljeni pri pogojih A7W35 skladno s standardom EN 14511.

R404A

z integriranim bojlerjem sanitarne tople vode TWS tehnologije in rezervoarjem za odtaljevanje zunanje enote - 180 litrov, nerjavno jeklo, 
napajanje 3x400V,
delovanje do zunanje temperature -20°C.
Toplotna črpalka potrebuje še ustrezno zunanjo enoto.

z optimalnim vodenjem frekvenčno reguliranih obtočnih črpalk ogrevne vode in mešanice glikol/voda na strani vira toplote, 
z integriranim bojlerjem sanitarne tople vode TWS tehnologije in rezervoarjem za odtaljevanje zunanje enote - 180 litrov, nerjavno jeklo, 
napajanje 3x400V,
delovanje do zunanje temperature -20°C. 
Toplotna črpalka potrebuje še ustrezno zunanjo enoto.

1) K toplotnim črpalkam DHP-A, -AL, -A Opti in -AL Opti je potrebno dodati še zunanjo enoto ustrezne velikosti. Vmesni krog je potrebno 
napolniti s protizmrzovalno mešanico 50% etilen glikola in 50% vode, odporno do -32°C.

R404A

R404A

nižja vgradna višina, napajanje 3x400V, brez grelnika sanitarne tople vode,
delovanje do zunanje temperature -20°C. 
Toplotna črpalka potrebuje še ustrezno zunanjo enoto in grelnik sanitarne tople vode DWH-A 200 z integriranim rezervoarjem za 
odtaljevanje zunanje enote.
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Dodatna oprema toplotnih črpalk

Kompleti za prekinitev delovanja in/ali od tarife oziroma časa odvisno znižanje temperature

086U7274 Komplet za EVU ali izbiro tarife 341,00

086U7273 Komplet za EVU in/ali izbiro tarife 361,00

086U6003 Prostorsko tipalo za DHP TČ  132,00

086U6009 Razširitvena kartica za hlajenje/mešalni krog/bazen 202,00

Dodatna zaščitna oprema
086U6008 Nivojsko stikalo 90,00
086U6002 Pretočno stikalo 378,00

Hladilni moduli za toplotne črpalke zemlja/voda, voda/voda

086U6013 DCM-P (Modul pasivnega hlajenja) 1.608,00
086U6014 DCM-PA (Modul pasivnega in aktivnega hlajenja) 1.938,00

Prenosniki toplote za toplotne črpalke voda/voda

Lotani prenosnik toplote

Za DHP-H 4
004B1608 XB  40-1  16 7 93,8 219,00

Za DHP-H, -H Opti Pro, -L, -L Opti, -C 6, DHP-C 5 H
004B1610 XB  40-1  20 8 103 256,00

Za DHP-H, -H Opti Pro, -L, -L Opti, -C 8, DHP-C 7 H
004B1615 XB  40-1  30 11 126 348,00

Za DHP-H, -H Opti Pro, -L, -L Opti, -C 10, DHP-C 9 H
004B1618 XB  40-1  36 12 139,8 403,00

Za DHP-H, -H Opti Pro, -L, -L Opti 12
004B1620 XB  40-1  40 13 149 416,00

Za DHP-H, -H Opti Pro, -L, -L Opti 16
004B1630 XB  40-1  60 18 195 588,00

Dodatki
004B2906 31,00
004B2919 Montažna konzola za  XB 40 36,00

Prostorsko tipalo za korekcijo temperature dovodne vode skladno z dejansko doseženo temperaturo prostora.

Dolž. (F+E)
[mm] Cena EUR

Komplet za prekinitev delovanja (EVU funkcija) ali delovanje v reduciranem režimu po urniku. Komplet vsebuje 1 rele, 1 10kΩ upor in 
programsko uro z letnim/dnevnim urnikom. S priključitivjo z ali brez priloženega 10kΩ upora uporabnik izbere način delovanja: brez upora -
EVU funkcija, z uporom - reducirano delovanje.
Aktivirana EVU funkcija prepreči delovanje kompresorja, obtočne črpalke in dodatnih elektro grelnikov.
Reducirano delovanje zniža željeno temperaturo dovodne vode v ogrevalni sistem skladno z nastavitvijo v menuju INFORMATION -> 
HEATCURVE -> REDUCTION.

Komplet za prekinitev delovanja (EVU funkcija) in/ali delovanje v reduciranem režimu po urniku. Komplet vsebuje 2 releja, 1 10kΩ upor in 
dvokanalno programsko uro z letnim/dnevnim urnikom. Kanal brez upora - EVU funkcija, z 10kΩ uporom - reducirano delovanje.
Aktivirana EVU funkcija prepreči delovanje kompresorja, obtočne črpalke in dodatnih elektro grelnikov.
Reducirano delovanje zniža željeno temperaturo dovodne vode v ogrevalni sistem skladno z nastavitvijo v menuju INFORMATION -> 
HEATCURVE -> REDUCTION.

Set priključkov za lotanje  G 1" A / 22mm, 2 priključka

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25,
Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=65/571mm, širina/višina B/A=118/630mm
zunanji cilindrični navoj ISO 228/1 G 1" A.

Koda Tip Masa
[kg]

Cena EUR

Za toplotne črpalke DHP-H, -H Opti Pro, -L, -L Opti

Koda Tip, opis
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Dodatna oprema toplotnih črpalk

Grelniki sanitarne tople vode za toplotne črpalke brez vgrajenega grelnika

086U5057 DWH 200 za DHP-L, DHP-AX 1.635,00
086U5058 DWH 300 za DHP-L 2.180,00

086U8619 DWH 200 Opti 1.640,00
086U8620 DWH 300 Opti 2.192,00

086U4210 DWH-A 200 2.457,00

086U8621 DWH-A Opti 200 2.457,00

Dodatna oprema toplotnih črpalk zrak/voda

086U6411 Zunanja enota za DHP-A, -AL, -A Opti, -AL Opti 6-8 kW 3.061,00
086U5213 Zunanja enota za DHP-A, -AL, -A Opti, -AL Opti 10-12 kW 3.061,00

086U7998 Lovilna posoda kondenza vse zunanje enote DHP-A 80,00
086U8642 Lovilna posoda kondenza vse zunanje enote DHP-A z grelnikom 313,00

Dodatna oprema toplotnih črpalk DHP-AX
086U8008 Podnožje enote toplotne črpalke DHP-AX 204,00

086U8671 Notranji komplet  3x400V (vključuje 086U7999, 086U8504, 086U8888) 851,00
086U8504 Dodatni grelnik 9 kW 3x400V 687,00
086U8888 Obtočna črpalka Wilo 25/7 86,00
086U7999 3-potni preklopni ventil za sanitarno toplo vodo 78,00

Za DHP-AL

Za DHP-AL Opti

Obvezna uporaba za toplotne črpalke  DHP-A, DHP-AL, DHP-A Opti in DHP-AL Opti

Odtočni element za vse toplotne črpalke DHP-A

Oprema za priključitev grelnika sanitarne tople vode

Za DHP-L Opti

bojler sanitarne tople vode TWS tehnologije, nerjavno jeklo, z integriranim rezervoarjem za odtaljevanje zunanje enote,
obvezna vgradnja k toplotnim črpalkam DHP-AL in DHP-AL Opti

bojler sanitarne tople vode TWS tehnologije, nerjavno jeklo.

Cena EUR

Za DHP-L

Koda Tip, opis
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Toplotne črpalke zemlja/voda, voda/voda1) večjih moči

Toplotne črpalke DHP-L, brez vgrajenega bojlerja sanitarne tople vode DHP-L

086U1010 DHP-R 20 20 3,1 11.788,00
086U1009 DHP-R 26 24 3,2 12.574,00
086U1008 DHP-R 35 18 3,1 14.145,00
086U1007 DHP-R 42 23 3,1 15.914,00
086U1013 DHP-R 21 H 30 3,1 13.556,00
086U1012 DHP-R 25 H 37 2,9 14.145,00

Dodatna oprema

Lotani prenosnik toplote z enim prehodom XB, tip 51H XB  51H-1

Za DHP-R 20, 21 H
004B1830 XB  51H-1  60 29 213 914,00

Za DHP-R 26, 25 H
004B1835 XB  51H-1  70 33 239 1.043,00

Za DHP-R 35
004B1845 XB  51H-1  90 41 291 1.301,00

Za DHP-R 42
004B1850 XB  51H-1  100 44 317 1.430,00

Dodatki
004B2912 65,00
004B2923 Montažna konzola za  XB 51 52,00

Dodatna zaščitna oprema

086U3368 Elektronsko pretočno stikalo - komplet 532,00

Dodatna oprema za optimizacijo delovanja

086U3354 Prostorsko tipalo WRF04  114,00

Mehki zagon za znižanje zagonskih tokov toplotne črpalke
086U5642 Mehki zagon 401,00

Set priključkov za lotanje  G 2" A / 42mm, 2 priključka

Tip Masa
[kg]

Dolž. (F+E)
[mm] Cena EUR

70°C

R407C

R134a

1) V primeru uporabe talne vode kot vira toplote je obvezna uporaba vmesnega prenosnika toplote - glejte dodatke. Vmesni krog oziroma 
zemeljski kolektor je potrebno napolniti s protizmrzovalno mešanico 30% etanola in 70% vode, odporno do -15°C.

60°C

Prenosniki toplote za toplotne črpalke voda/voda - med vrtino in protizmrzovalnim medijem

material plošč nerjaveče jeklo 1.4404, lotani z bakrom, PN25
Dimenzije: horizontalna/vertikalna razdalja med priključki D/C=170/380mm, širina/višina B/A=253/462mm
zunanji cilindrični navoj ISO 228/1 G 2" A.

2) Podatki o ogrevni moči in COP so pridobljeni pri pogojih B0W45 skladno s standardom EN 14511.

Koda

napajanje 3x400V, z možnostjo priključitve zunanjega bojlerja sanitarne tople vode, pasivnega in/ali aktivnega hlajenja, bazenskega 
mešalnega kroga in integracijo celotnega ogrevalnega sistema.

Koda Tip Ogr. moč
kW

Tmaks COP2) Hladivo Cena EUR

Zaščitno pretočno stikalo za preverjanje delovanja potopnih črpalk, pri uporabi talne vode

Cena EUR

Prostorsko tipalo za korekcijo temperature dovodne vode skladno z dejansko doseženo temperaturo prostora.

Koda Tip, opis
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Dodatna oprema

Uporaba toplote pregretega hladiva
086U4233 Črpalni komplet za uporabo toplote pregretega hladiva 153,00

Avtomatski ventil za nastavitev pretoka, uporaba pregretega hladiva
003Z0203 AB-QM 20 G 1" A 122,30

Dodatni moduli
086U3395 Razširitveni modul, HPC EM, izbira iskane funkcionalnosti 320,00

086U3394 Modul hlajenja, HPC CM 593,00

Dodatki
Tipala

086U3396 Tipalo rosišča FTW04 381,00
086U3356 Naležno tipalo s konektorjem 46,00
086U3365 Naležno tiplo (2m kabel) PT1000 25,00
086U3364 Potopno tipalo PT1000  71,00

Povezovalni kabli
086U4227 Kabel za povezavo razširitvenih modulov 0.3 m  4,00
086U4228 Kabel za povezavo razširitvenih modulov 1.1 m  10,00
086U4229 Kabel za povezavo razširitvenih modulov 10.0 m  13,00
086U4230 Povezovalna spojka kablov za povezavo razširitvenih modulov 8,00

Prehodni regulacijski ventil za STV z notranjim navojem, za funkcionalnost WCS
065Z0237 VRB2 25/10 za skupno moč ogrevanja STV do 110kW 197,10
065Z0238 VRB2 32/16 za skupno moč ogrevanja STV 110-180kW 247,20

Elektromotorni pogon za ventile VRB2
082H0161 AME 435/24V 216,90

- funkcija ogrevanja STV - WCS, potrebno še temp. tipalo, prenosnik toplote, črpalka 

STV in prehodni elektromotorni ventil za STV ter povezovalni kabel
- funkcija nadzora temperature STV - TWC, potrebni še dve temp. tipali ter povezovalni 

kabel, nadzoruje elektro grelnik
- funkcija mešalni krog - shunt, potrebno še temp. tipalo, elektromotorni regulacijski 

ventil in obtočna črpalka ter povezovalni kabel

- pasivno in aktivno hlajenje, potrebna še štiri temp. tipala, tripotni elektromotorni 
regulacijski ventil, dva preklopna tripotna elektromotorna ventila, ev. prenosnik toplote 
ter povezovalni kabel, opcija je tipalo rosišča

- za uporabo toplote pregretega hladiva za ogrevanje STV, potreben je še dvoplaščni 
grelnik sanitarne tople vode z dovolj velikim volumnom plašča in ventil za pravilno in 
stalno nastavitev pretoka

3 - 15 l/min

Koda Tip, opis Cena EUR
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